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前!!言

本标准按照J,$K(%(!&''.给出的规则起草)

本标准由中华人民共和国国家文物局提出)

本标准由全国文物保护标准化技术委员会%+H4$K4&0.& 归口)

本标准起草单位" 故宫博物院)
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贾翠)

!!&'&&'+!%&$'





清代官式建筑修缮材料!琉璃瓦

$C范围
本标准规定了清代官式建筑琉璃瓦的分类( 技术要求( 试验方法( 检验规则( 标志( 包装( 运

输和贮存等内容和要求)

本标准适用于以陶土或煤矸石为坯体主要原料# 经成型( 素烧( 施铅釉( 釉烧等传统烧制工艺
制作# 用于清代官式琉璃建筑保护修缮工程的琉璃瓦) 其他琉璃饰件可参照使用)

%C规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的) 凡是注日期的引用文件# 仅注日期的版本适用于本

文件) 凡是不注日期的引用文件# 其最新版本%包括所有的修改单& 适用于本文件)

J,$K6&..!&'((!日用陶瓷器吸水率测定方法
J,$K60(' %所有部分& 陶瓷砖实验方法
J,$K.(.1!&'((!建筑卫生陶瓷分类及术语
J,$K&(().!&''/!烧结瓦
L4$K/21!&''2!建筑琉璃制品

+C术语和定义
J,$K60(' %所有部分&( J,$K.(.1!&'((界定的以及下列术语和定义适用于本文件)

+D$

清代官式建筑C077383269:36;34<34=34<>?42./?

由工部或内务府监督建造的宫殿( 坛庙( 陵寝( 城垣( 寺庙( 府邸( 园囿等建筑)

+D%

样数C.3A-.E-837382/304

官式建筑琉璃瓦规格的指称)

注" *样+ 一词来源于,大清会典-)

+D+

胎裂C90;? 812A-

出现在琉璃瓦胎体上的裂纹)

FC分类
主要包括板瓦( 筒瓦( 滴水瓦( 勾头瓦等) 基本瓦形见图()

!C技术要求
!D$C形制尺寸及允许偏差

筒瓦( 板瓦形制尺寸应符合表(的规定# 尺寸允许偏差应符合表&的规定)

(
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说明"

I!长度.

E!宽度.

7!厚度.

M!高度)

图$C瓦形分类图

表(%形制尺寸
计量单位" 毫米

样数
筒瓦%勾头瓦& 板瓦%滴水瓦&

长度! 宽度" 高度# 厚度$ 长度! 宽度" 高度# 厚度$

二 )'' &'0 (') &6 )6& 61& 00 &0

三 620 (.& .2 &' )'' 6&' 0'

!

四 61& (/2 00

!

60) 6') /2

!

五 662 (2' 0' (. 620 &/& 20 &&

六 6') ()) /& (. 662 &12 2' &'

七 &00 (&0 2)

!

6&' &&) 12

!

八 &/& ((& 12

!

6') &'0 1&

!

九 &12 .2 )0

!

&00 (.& )0

!

注(" 在清代建筑上仅发现二样到九样八个规格的琉璃构件) 实际测量中# 只有二( 三( 五( 六样筒瓦及二( 五( 六
样板瓦的厚度数值)

注&"

!维修中以实物为准# 如无实物# 可参照市场样瓦尺寸)

&
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表)%尺寸允许偏差
计量单位" 毫米

尺寸 允许偏差
! %"&

"

61' N)

&1'

"

! %"&

"

61' N6

! %"& O&1' N&

!D%C外观质量
外观质量应符合表6的规定)

表*%外观质量
计量单位" 毫米

缺陷名称 要求

表面缺陷 磕碰( 釉粘( 缺釉( 斑点( 落脏( 棕眼( 熔洞(

图案缺失( 烟熏( 釉缕( 釉泡 不明显

变形
!

"

61'

#

1

&1'

#

IO61'

#

)

! O&1'

#

6

裂纹 胎裂 不允许

!D+C色差
与标准釉色值相比较# 被测试样的色差值应小于或等于供需双方达成的宽容度) 标准釉色值由

样瓦测得# 或参照附录%中表%%(中黄色( 绿色( 蓝色及黑色的釉色值)

注" 釉面陶瓷砖普遍使用的宽容度为'%/1# 工业通用的宽容度为1)

!DFC光泽度
釉面光泽度值不应小于.'光泽单位)

!D!C吸水率
胎体吸水率应在.& P(6&之间)

!DGC弯曲破坏荷重
弯曲破坏荷重不应小于(6''')

!D'C抗冻性能
经&'次冻融循环# 不应出现釉层剥落( 掉角( 掉棱等损坏现象)

!D#C耐急冷急热性
经)'次急冷急热循环# 釉层不应出现炸裂( 剥落等损坏现象)

GC试验方法
GD$C形制尺寸及允许偏差

用精度为(((的钢直尺或其他合适的仪器测量# 在样品正面的中间处分别测量长度I( 宽度E(

高度M和厚度7)

GD%C外观质量
GD%D$!表面缺陷的检验" 将试样按长度方向五块( 宽度方向四块整齐排列在平坦的地面上# 且试样

6
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的总面积不小于(@

&

) 在自然光照或室内照明条件下距离样品(@处目测检查)

GD%D%!变形的检验" 将瓦的基准平面放置在平板上# 用直尺测量瓦边( 角翘离平板的最大距离)

GD%D+!裂纹的检验" 在自然光照或室内照明条件下距离样品(@处目测检查)

GD+C色差
GD+D$C仪器设备

积分球式分光光度计)

GD+D%C样品
样品选择及制备按J,$K60('%(2!&''2中2%(%&及2%(%6的规定)

GD+D+C试验步骤
测试步骤按J,$K60('%(2!&''2中2%&的规定)

GD+DFC计算及结果判定
计算及结果判定按J,$K60('%(2!&''2中第/章的规定)

GDFC光泽度
GDFD$C仪器设备

孔径1@@的2'Q曲面光泽度仪测量)

GDFD%C样品
选择表面平整( 无污染的样品# 用镜头纸或无毛的布擦干净试样表面)

GDFD+C试验步骤
按光泽仪操作说明书规定的步骤测量样品光泽度值# 在每个样品的上中下部位各测一个读数#

样品测量面与测量窗口工作面尽量全接触)

GDFDFC试验结果
计算每个样品三个光泽度读数的算术平均值) 小数点后余数采用数值修约规则修约# 结果取

整数)

GD!C吸水率
GD!D$C仪器设备
GD!D$D$!干燥箱" 工作温度为(('R)

GD!D$D%!用惰性材料制成的用于煮沸的装置)

GD!D$D+!天平" 天平的测量精度为'%'(S)

GD!D$DF!去离子水或蒸馏水)

GD!D%C样品
每块样品上取五个试件# 试件尺寸为&'@@G('@@G1@@ %不含釉面&)

GD!D+C试验步骤
试验步骤按J,$K6&..!&'((中第1章的煮沸法规定)

GD!DFC吸水率计算
按公式%(& 计算吸水率"

吸水率%T& U /(

(

"(

'

0 (

'

G(''T %(&

式中"

(

(

!湿润试样质量.

(

'

!干燥试样质量)

GD!D!C试验结果
每块样品以五个试件结果平均值作为吸水率的结果)

)
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GDGC弯曲破坏荷重
GDGD$C仪器设备

弯曲强度试验机" 其中金属制的两根圆柱形支撑棒用于支撑试样# 直径为&'@@) 一根与支撑棒
直径相同的金属加压棒# 用来传递载荷) 可用橡胶包裹支撑棒和加压棒# 使其与试样紧密接触)

GDGD%C样品
以自然干燥状态下的整瓦作为样品)

GDGD+C试验步骤
试验步骤按L4$K/21!&''2中/%)%&的规定# 板瓦和筒瓦弯曲强度试验图例分别见图&和图6)

图%C板瓦弯曲强度试验
!!!!!!!!!

图+C筒瓦弯曲强度试验
GD'C抗冻性能

试验方法及步骤按J,$K&(().!&''/中2%&%&的规定)

GD#C耐急冷急热性
试验方法及步骤按J,$K&(().!&''/中2%&%6的规定)

'C检验规则
'D$C检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验)

'D$D$C出厂检验
出厂检验项目包括尺寸偏差( 外观质量( 色差( 光泽( 吸水率( 弯曲破坏荷重)

'D$D%C型式检验
型式检验包括本标准技术要求的全部项目)

'D%C组批规则和抽样方案
'D%D$C组批规则

同一生产厂生产的同类别( 同规格( 同色号的产品# 每(''''件为一个检验批) 不足该数量也
按一批计)

'D%D%C抽样方案
按照J,$K60('%(!&''2中第/章的规定)

1
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'D+C判定规则
'D+D$C单件试样质量等级的判定

以该件试样测量或试验结果和相应检测项目的技术要求来判定)

'D+D%C单项检验质量等级的判定
判定规则按照表)的规定)

表+%判定规则
计量单位" 件

检验项目
样本大小 第一样本 第一样本与第二样本累计

第一次 第二次 合格判定数 不合格判定数 合格判定数 不合格判定数
尺寸偏差 &' &' & ) ) 1

外观质量 &' &' & ) ) 1

颜色 1 1 ' & ( &

光泽 1 1 ' & ( &

吸水率 1 1 ' & ( &

弯曲破坏荷重 1 1 ' & ( &

抗冻性能 1 $ ' ( $ $

耐急冷急热性 1 $ ' ( $ $

'D+D+C批检验等级的判定
'D+D+D$C型式检验质量等级的判定

尺寸偏差( 外观质量( 色差( 光泽( 吸水率( 弯曲破坏荷重( 抗冻性能( 耐急冷急热性各项指
标均合格# 则判定为合格)

'D+D+D%C出厂检验质量等级的判定
按出厂检验项目和在时效范围内最近一次型式检验中其他检验项目的检验结果进行综合判定)

#C标志% 包装% 运输和贮存
#D$C标志
#D$D$!在瓦件露胎处标识生产厂及生产年代信息# 对于重要建筑需标识文物建筑信息# 标识应清
晰( 牢固)

#D$D%!包装箱上应有生产厂名( 产品标记( 商标( 色号( 数量( 易碎等标志)

#D$D+!产品出厂时# 应提供产品质量合格证) 产品质量合格证主要内容应包括生产厂名( 产品标
记( 商标( 批量编号( 证书编号等# 并由检验员或承检单位签章)

#D%C包装
#D%D$!产品应按品种( 规格尺寸( 色号分别包装)

#D%D%!包装应牢固( 捆紧# 保证运输时不会摇晃碰坏) 特殊产品可按照用户需求包装)

#D+C运输
产品装卸时应轻拿轻放# 运输过程中应避免碰撞)

#DFC贮存
产品应按品种( 规格( 色号分别整齐堆放)

2
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附录H

#规范性附录$

清代官式建筑琉璃瓦典型釉色的IJKLHM参考值

表H%(中列举了清代官式建筑琉璃瓦典型釉色的4*AIH,参考值)

表,-(%清代官式建筑琉璃瓦典型釉色的"#./,0参考值

釉色
!

!

)

!

"

!

*

!

)"

$

)"

黄色 12%&2 (6%/& 6.%)/ )(%/. /'%06

绿色 )1%&0 "(2%6/ ()%&0 &(%/& (60%.(

蓝色 &0%&2 1%0/ "(0%.. (.%.' &0/%&'

黑色 6(%2( "'%1. "'%&2 '%21 &'6%06

注" 表中参与四种琉璃瓦件颜色计算的样品均经古建筑专家进行了颜色评价与认证) 其中黄色值测试样品主要取自
故宫太和殿及相关建筑的黄琉璃瓦. 绿色值测试样品主要取自故宫( 醇亲王府( 清东陵及清西陵的绿琉璃瓦. 蓝色
值测试样品主要取自天坛及故宫天坛蓝琉璃瓦. 黑色值测试样品主要取自故宫和天坛黑琉璃瓦)

/
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